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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens uber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts far
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtréaglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Zulassungsgegenstand

111 Allgemeines

Gegenstand der Zulassung ist die mechanische Verbindung von Betonstabstahl B500B mit
Nenndurchmessern von 12 mm bis 40 mm mittels Schraubmuffen, nachfolgend
"System HT Coupler" genannt.

Die Schraubmuffen besitzen ein Innengewinde. Auf die zu verbindenden Stabenden wird ein
Bolzen mit AuRengewinde geschweilit.

Die Stabenden werden in die Muffen eingeschraubt und zur Schlupfminderung mit einem
definierten Drehmoment (siehe Anlage 1) im Muffengewinde verspannt.

1.1.2 Standardmuffe HT.S
Schraubmuffen des Typs HT.S sind Standardmuffen und werden verwendet, wenn der
Anschlussstab langsverschieblich und frei drehbar ist. Standardmuffen bestehen aus einem
Muffenstab und einem Anschlussstab mit konischem Gewinde.

1.1.3 Positionsmuffe HT.P

Positionsmuffen vom Typ HT.P werden eingesetzt, wenn die Anschlussstdbe nicht frei
drehbar sind, ein Stab muss l&ngsverschieblich sein. Positionsmuffen HT.P bestehen aus
zwei Anschlussstaben und einer Muffe mit Rechts/Links-Gewinde.

1.1.4 Positionsmuffe HT.LT
Positionsmuffen vom Typ HT.LT werden eingesetzt, wenn die Anschlussstdbe nicht frei
drehbar sind und deren Enden einen definierten Abstand voneinander entfernt sind.

Positionsmuffen HT.LT bestehen aus zwei Anschlussstaben und einer Muffe mit
zylindrischen bzw. konischem Gewinde sowie einer Kontermutter.

1.2 Anwendungsbereich

Die mechanische Verbindung von Betonstabstahl BS00B nach dem "System HT Coupler” ist
ein geschraubter Sto nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01,

Abschnitt 8.7.
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Bolzen fiir Muffen- und Anschlussstabe

Fur die Verbindungsteile wird Material der Werkstoffglte S45C, Werkstoffnrummer 1.1191
verwendet. Die nach Norm JIS G 4051 gestellten Anforderungen an die Eigenschaften sind
zu erfullen.

Die geometrischen Abmessungen und die zuldssigen Toleranzen sind in den Anlagen 1
bis 3 angegeben.

21.2 Betonstabstahl

Fur den verwendeten Betonstabstahl B500B mit Nenndurchmessern von 12 bis 40 mm sind
die Anforderungen an die Eigenschaften nach DIN 488-1, Tabelle 2 zu erftllen.

251228.14 1.1.5-8114
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung
2.2.1.1 Bolzen

Das Ausgangserzeugnis fur die Verbindungsteile ist warmgewalzter Rundstabstahl, der
geschnitten und fur die Muffenbolzen gebohrt und mit einem Innengewinde versehen wird.
Die Bolzen fur die Anschlussstabe werden tber eine definierte Lange mit einem Aufen-
gewinde ausgefiihrt.

Je nach Verbindungstyp haben die Gewinde eine konische oder zylindrische Form (siehe
Anlagen 1 bis 3).

2.2.1.2 Muffenstab

Der Muffenstab entsteht durch werkseitiges Verbinden des Muffenbolzens mit dem Beton-
stabstahl mittels Reibschweissen.

2.2.1.3 Anschlussstab

Der Bolzen fur den Anschlussstab wird mittels Reibschweissen werkseitig mit dem Beton-
stabstahl verbunden.

2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Die Verbindungs- und Verankerungsmittel sind so zu verpacken, zu transportieren und zu
lagern, dass sie bis zu ihrer Verwendung auf der Baustelle vor Korrosion, mechanischer
Beschadigung und Verschmutzung geschtzt sind.

223 Kennzeichnung

Die Verbindungsteile sind an den in den Anlagen 1 bis 3 angegebenen Stellen so zu kenn-
zeichnen, dass sich das Herstellwerk daraus ableiten lasst. Wird das Herstellwerk
verschlisselt angegeben, so ist eine Liste mit den vollstandigen Angaben unter Zuordnung
der Schlissel beim Deutschen Institut fiir Bautechnik und der fremduberwachenden Stelle
zu hinterlegen.

Der Lieferschein fur die Verbindungsmittel muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet sein. Werden die Verbindungsteile von einem Zulieferbetrieb hergestellt, so
ist der Uberwachungsbericht fur diese Produkte dem Hersteller fur die Kennzeichnung
vorzulegen. Diese Kennzeichnung darf nur dann erfolgen, wenn alle Voraussetzungen des
Ubereinstimmungsnachweises nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Verbindungsmittel mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jeden Hersteller und jeden Zulieferbetrieb
mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelmaRigen Fremdiberwachung einschlielich einer Erstpriafung nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung sowohl des
Herstellers als auch der Zulieferbetriebe einschlieRlich der dabei durchzufhrenden Produkt-
priffungen hat der Hersteller eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur
anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Z251228.14 1.1.5-814
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2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

Bei jedem Hersteller und jedem Zulieferbetrieb ist eine werkseigene Produktionskontrolle
einzurichten und durchzufahren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom
Hersteller bzw. Zulieferbetrieb vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion
verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Verwendet ein Hersteller halbfertige Produkte, die nicht in seinem Werk, sondern von
Zulieferbetrieben hergestellt werden, ist eine angemessene Eingangskontrolle durch-
zufuihren.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die MaBnahmen einschlieRen, die in
den "Grundsatzen fir Zulassungs- und Uberwachungspriifungen von mechanischen Beton-
stahlverbindungen" - Fassung Mai 2007 - festgelegt sind.

Die Geometrie der Muffen- und Stabgewinde ist mit Hilfe einer Ja/Nein-Priifung zu Gber-
prifen (statistische Auswertung nicht erforderlich).

Pro 500 gefertigter Verbindungsteile jeden Verbindungstyps ist eine Probe in Form des
einzelnen Verbindungsteils oder als zusammengesetzte Verbindung zu prifen. Dieses
Verbindungsteil bzw. diese Verbindung ist in einem Zugversuch auf ihre Tragfahigkeit hin zu
untersuchen. Die Prifung ist bestanden, wenn die Bewertungskriterien nach den "Grund-
satzen fur Zulassungs- und Uberwachungspriifungen von mechanischen Betonstahl-
verbindungen" - Fassung Mai 2007 -, Abschnitt 2.7.2 eingehalten werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind durch jeden Hersteller und
jeden Zulieferbetrieb aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen
mindestens folgende Angaben enthalten:

-~ Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Priifung,

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

- Ergebnisse der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller bzw. Zulieferbetrieb unverzuglich die
erforderlichen MalRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den
Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gber-
einstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
moglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung
unverziglich zu wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

Bei jedem Hersteller und jedem Zulieferbetrieb ist die werkseigene Produktionskontrolle
durch eine Fremduberwachung gemaf der im Abschnitt 2.3.2 genannten Grundsatze regel-
maRig zu tberprifen, jedoch mindestens zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind Proben fuir Stichprobenprifungen gemafd der im
Abschnitt 2.3.2 genannten Grundséatze zu entnehmen.

Die Auswertungen der im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durchzu-
fuhrenden Zugversuche gemaR Abschnitt 2.3.2 sind zu kontrollieren.

251228.14 1.1.5-8114
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Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsicht auf Verlangen

vorzulegen.
3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung
3.1 Allgemeines

Far die Anwendung der Betonstahlverbindung "System HT Coupler" gelten Abschnitt 1.2
sowie die nachstehenden Bestimmungen.

Es durfen alle Stabe in einem Querschnitt gestoen werden (Vollstof3).

Die Lage und Abmessung der MuffenstbRe missen in den Bewehrungsplanen
eingezeichnet und die sich aus den Einbauvorschriften ergebenden Voraussetzungen erfllit

sein.
DIN EN 1992-1-1 gilt stets in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA.
3.2 Nachweise in den Grenzzustanden der Tragfidhigkeit

3.21 Bemessung bei statischer und quasi-statischer Einwirkung

StéRe nach dieser Zulassung darfen bei statischer und quasi-statischer Zug- und Druck-
belastung zu 100 % wie ein ungestoener Stab beansprucht werden.

3.2.2 Nachweis gegen Ermiidung
Der Nachweis gegen Ermudung ist nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA,
Abschnitt 6.8 zu fuhren. Als Kennwert der Ermudungsfestigkeit ist eine Spannungsschwing-
breite von Acgrsk =65 N/mm? fur N=2-10° Lastzyklen anzunehmen. Die Spannungs-
exponenten der Wohlerlinie sind mit ky = 4 und kp = 5 fur N* = 10’ Lastzyklen anzusetzen.

3.3 Achs- und Randabstidnde

Fur die Betondeckung Uber der AuRenkante einer Muffe oder einer Mutter und die lichten
Abstande gelten dieselben Werte wie fir ungestoRene Stabe nach DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 4.4.1 und 8.2.

Die fur die Montage erforderlichen Abstande bleiben hiervon unberthrt.

34 Abbiegungen

Bei gebogenen (vorgebogenen) Stében darf die planmaRige Abbiegung erst in einem
Abstand von mindestens 5-d vom Muffenende beginnen (d = Nenndurchmesser des
gebogenen Stabes).

Werden Muffenstdbe im Herstellwerk mit Spezialgerat gebogen, so darf der Abstand zum
Muffenende bis auf 2 - d verringert werden.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Allgemeines

Die Montage der Verbindungen darf nur durch eingewiesenes Personal nach schriftlicher
Arbeitsanweisung des Herstellers erfolgen. Diese Montageanleitung ist Bestandteil der
Lieferpapiere.

Es sind nur solche Verbindungsteile zu verwenden, die gemaR Abschnitt2.2.3 gekenn-
zeichnet sind.

Die erforderliche Verschieblichkeit und Verdrehbarkeit der Stabe gemé&R Abschnitt 1.1 ist
sicherzustellen.

Die Gewinde von Staben und Verbindungsmitteln mussen rost- und verschmutzungsfrei
sein.

25122814 1.1.5-814
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Zum Kontern der geschraubten Verbindungen durfen nur auf Funktionsfahigkeit und
Genauigkeit Uberprifte Kontergerate gemafl DIN EN ISO 6789 verwendet werden. Die
GroRe des aufzubringenden Kontermomentes richtet sich nach Anlage 1.

4.2 Uberwachung der Herstellung der Muffenverbindungen auf der Baustelle

Die Abmessungen der Gewinde an den Stabenden sind stichprobenartig mit Lehren zu Uber-
prifen (statistische Auswertung nicht erforderlich).

Bei den Positionsmuffen HP.LT sind die Grenzwerte fur die minimale und maximale
Montagelange einzuhalten (siehe Anlage 3).

Die Drehmomentenschliissel sind vor Verwendung und wahrend des Einsatzes auf
Einhaltung der Vorgaben in Abschnitt 4.1 hin zu Uberprifen.

Die Bauaufsicht ist berechtigt, auch aus der fertig gestellten Bewehrung Proben zu
entnehmen, wenn Verdacht auf nicht bedingungsgeméfe Herstellung besteht.

4.5 Anzeige an die Bauaufsicht

Der bauiiberwachenden Behérde bzw. den von ihr mit der Bautberwachung Beauftragten ist
die Herstellung der geschraubten Muffenverbindungen vorher anzuzeigen.

Folgende Normen und Verweise werden in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung in Bezug
genommen:

DIN 488-2:2009-08 Betonstahl - Betonstabstahl

DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungs-
regeln und Regeln fur den Hochbau; Deutsche Fassung
EN 1992-1-1:2004 + AC:2010 und

DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungs-
regeln und Regeln far den Hochbau

— DIN EN ISO 6789:2003-10 Schraubwerkzeuge - Handbetatigte Drehmoment-Werkzeuge -
Anforderungen und Prifverfahren far die Typenprifung,
Annahmeprafung und das Rekalibrierverfahren
(1SO 6789:2003)

JIS G 4051:2005 Carbon steels for machine structural use

Andreas Kummerow
Referatsleiter
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HT.S Standardmuffe

ID: Identifikationsnummer

Muffen- Nenndurch- Abmessungen [mm]
bezeichnung messer A B C D E
[mm]
Toleranz +0,5 +0,5 +0,7 +0,5 +0,7
HT.S.12 12 14 13 38 19 29
HT.S.16 16 19 20 43 25 40
HT.S.20 20 19 20 43 25 40
HT.S.25 25 25 25 55 34 50
HT.S.32 32 32 32 63 42 63
HT.S.40 40 46 40 75 53 70
Nenndurchmesser [mm] Kontermoment [Nm]
12 20
16 30
20 30
25 40
32 50
40 50
Mechanische Verbindung von Betonstabstahl B500B
"System HT Coupler”
Anlage 1

HT.S Standardmuffe

25105914
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HT.P Positionsmuffe

D

I

ID: Identifikationsnummer

HT.P Positionsmuffe

Muffen- Nenndurch- Abmessungen [mm]
bezeichnung messer A B1 B2 c D E
[mm]
Toleranz +0,5 +0,7 +0,7 +0,7 +14 +0,5
HT.P.16 16 18 14 17 41 33 25
HT.P.20 20 22 19 22 45 39 28
HT.P.25 25 28 25 28 55 51 36
HT.P.32 32 36 30 33 65 60 46
HT.P.40 40 42 37 40 75 73 55
Mechanische Verbindung von Betonstabstahl B500B
"System HT Coupler”
Anlage 2

251059.14
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HT.LT Positionsmuffe

e o

i
1A
- B L2
ID: Identifikationsnummer
Muffen- Nenn- Abmessungen [mm] ALT;
bezeichn, durch- A B D E F G H | L1 L1 L2 12 AL2
messer Min. Max. Min. Max. [mm]
[mm]
Toleranz +05 | £0,7 | £0,7 | £0,7 | 1,4 | 20,5 | 20,7 | 21,4 | 20,5
HT.LT.16 16 19 81 106 15 30 66 16 41 24 16 51 97 132 35
HT.LT.20 20 19 81 106 15 30 66 16 41 24 16 51 97 132 35
HT.LT.25 25 25 102 130 15 38 87 20 50 30 20 65 122 167 45
HT.LT.32 32 32 11 | 141 15 48 96 25 58 38 25 70 136 181 45
HT.LT.40 40 46 123 158 15 55 108 30 64 46 30 75 153 198 45
Mechanische Verbindung von Betonstabstahl BS00B
"System HT Coupler”
— Anlage 3
HT.LT Positionsmuffe 9
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