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- EC Nolified Body Nr. 0758 -

UBEREINSTIMMUNGS-
ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. BAY05-VVTB/488-080

Hiermit wird geman Art. 21 Abs. 1 und 4 der Bayerischen Bauordnung bestatigt, daR das

Bauprodukt: Betonstahl nach DIN 488:2009-08/2010-01
Erzeugnisform: Betonstahl in Ringen
Stahisorte: B500B (1.0439)
Herstellungsverfahren:  warmgewalzt und warmebehandeit
Nenndurchmesser: 6 bis 16 mm

des Herstellwerkes:

ALFA ACCAI S.P.A.

Via S. Polo 152

25134 San Polo / Brescia
ITALIEN

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich
anerkannten Uberwachungsstelle, Priifstelle fiir Betonstah! Prof. Dr.-Ing. Gallus Rehm GmbH,
durchgeflhrten Fremdiberwachung den Bestimmungen der in der Verwaltungsvorschrift
Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB) vom 01.10.2018 Kapitel C 2 bekannt
gemachten technischen Regel DIN 488:2009-08/2010-01 entspricht.

Unter Voraussetzung einer mit den Bestimmungen Ubereinstimmenden werkseigenen Pro-
duktionskontrolle und einer giiltigen Zertifizierung ist der Hersteller zur Verwendung des Uber-
einstimmungszeichens (U-Zeichen) berechtigt.

Fir das oben genannte Werk wird hiermit fiir das bezeichnete Betonstahlprodukt folgendes
Werkkennzeichen festgelegt: Walzzeichen je Meter

Land Nr.: 4 Werk Nr.: 26

Dieses Ubereinstimmungszertifikat ist gliltig solange die Fremdiiberwachung regelmaBig
durchgefihrt wird,

langstens bis: 30.09.2025 B PROFUNG [

| UBER

WACHUNG
Ausgestelit am 28.09.2020 ZERTIFIZIERUNG




Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
Technische Universitit Miinchen BAU

Priif-, I"Jberwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Artikel 23 der Bayerischen Bauordnung -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
1092/2 - 2020

Hiermit wird gemiB § 23 Abs. 1, der Brandenburgischen Bauordnung bestétigt, dass das

Bauprodukt Betonstahl in Ringen B500B
warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser 6 bis 16 mm

der Firma B.E.S.

Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH
Woltersdorfer Strafle 40
14770 Brandenburg

Herstellwerk wie oben
Werkkennzeichen: 1/16

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustoffe durchgefiihrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der in den

Brandenburgischen Technischen Baubestimmungen
vom 31. August 2017, Kapitel C 2
bekannt gemachten technischen Regeln
DIN 488-3:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Zus#tzlich gilt:
DIN 488-1:2009-08

entspricht.

Das Zertifikat ist giiltig bis 31.12.2024

Miinchen, 02.01.2020

Dr.-Ing. Bernd Wallner
(Stv. Leiter Zertifizierungsstelle)

MPA TUM F 04/07-03/01-03




Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
Technische Universitat Miinchen BAU

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Artikel 23 der Bayerischen Bauordnung -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
1092/3 - 2020

Hiermit wird gemif § 23 Abs. 1, der Brandenburgischer Bauordnung bestitigt, dass das

Bauprodukt Betonstahl in Ringen B500B

mit Sonderrippung ,,RPR*
warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser 6 bis 16 mm

der Firma B.E.S.

Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH
Woltersdorfer StraRe 40
14770 Brandenburg

Herstellwerk wie oben
Werkkennzeichen: 1/16

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustoffe durchgefiihrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Z-1.2-275 vom 01.06.2018
(giiltig bis 01.06.2023)
entspricht.

Das Zertifikat ist giiltig bis 01.06.2023

Miinchen, 02.01.2020

(Stv. Leiter Zertifizierungsstelle)

MPA TUM F 04/07-03/01-03




Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
Technische Universitit Miinchen BAU

Priif-, I"Jberwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Artikel 23 der Bayerischen Bauordnung -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
2337/6 - 2020

Hiermit wird gemaf} Hessischer Bauordnung (HBO) § 26, Abs. 1 bestitigt, dass das

Bauprodukt Betonstahl in Ringen B500B
mit Sonderrippung ,,RPR*
warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser 6 bis 14 mm

des Weiterverarbeiters BSL
Betonstahl Lampertheim GmbH
Kiiblinger Weg 8
68623 Lampertheim

Verarbeitungsbetrieb wie oben
Verarbeiterkennzeichen: CV

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustoffe durchgefiihrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der

Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Z-1.2-275 vom 01.10.2020
(giiltig bis 01.06.2023)

entspricht.

Das Zertifikat ist giiltig bis 01.06.2023

\

Dr.-Ing. Bernd Wallner
(Stv. Leiter Zertifizierungsstelle)

Miinchen, 01.12.2020

MPA TUM F 04/07-03/01-03



Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
Technische Universitit Miinchen BAU

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Artikel 23 der Bayerischen Bauordnung -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
2337/5 - 2020

Hiermit wird gem#B Hessischer Bauordnung (HBO) § 26, Abs. 1 bestitigt, dass das

Bauprodukt Betonstahl in Ringen B500B

mit Sonderrippung ,,RPR*
warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser 8 bis 14 mm

der Firma BSL
Betonstahl Lampertheim GmbH
Kiiblinger Weg 8
68623 Lampertheim

Herstellwerk wie oben
Werkkennzeichen: 1/16

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustoffe durchgefithrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Z-1.2-275 vom 01.10.2020

(giiltig bis 01.06.2023)
entspricht.

Das Zertifikat ist giiltig bis 01.06.2023

Miinchen, 01.12.2020

MPA TUM F 04/07-02/01-03




Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
Technische Universitiat Miinchen BAU

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Artikel 23 der Bayerischen Bauordnung -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
2337/4 — 2020

Hiermit wird gemdB Hessischer Bauordnung (HBO) § 26, Abs. 1 bestitigt, dass das

Bauprodukt Betonstahl in Ringen B500B
mit Sonderrippung ,,RPR*

warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser 8 bis 14 mm

der Firma BSL
Betonstahl Lampertheim GmbH
Kiiblinger Weg 8
68623 Lampertheim

Herstellwerk wie oben
Werkkennzeichen: 3/3

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustofte durchgefiihrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Z-1.2-275 vom 01.10.2020
(glltig bis 01.06.2023)

entspricht.

Das Zertifikat ist giiltig bis 01.06.2023

e ' \d
Miinchen, 23.11.2020 LW S s L ZNVW W \m' ......

Dr.-Ing. Bernd Wallner

MPA TUM F 04/07-03/01-03

(Stv. Leiter Zertifizierungsstelle)




m Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
Technische Universitit Miinchen BAU

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Artikel 23 der Bayerischen Bauordnung -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
2337/3 - 2020

Hiermit wird gem#f Hessischer Bauordnung (HBO) § 26, Abs. 1 bestiitigt, dass das

Bauprodukt Betonstahl in Ringen B500B
warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser 6 bis 14 mm

des Weiterverarbeiters BSL
Betonstahl Lampertheim GmbH
Kiblinger Weg 8
68623 Lampertheim

Verarbeitungsbetrieb wie oben
Verarbeiterkennzeichen: CV

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustoffe durchgefiihrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der in den

Hessischen Technischen Baubestimmungen (H-V V TB)

vom 13.06.2018, Kapitel C 2
bekannt gemachten technischen Regeln
DIN 488-3:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Zusitzlich gilt:

DIN 488-1:2009-08
entspricht.

Das Zertifikat ist giiltig bis 31.12.2024

m

~""" Dr.-Ing. Bernd Waliner
(Stv. Leiter Zertifizierungsstelle)

Miinchen, 02.01.2020

MPA TUM F 04/07-03/01-03



Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
Technische Universitiit Miinchen BAU

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Artikel 23 der Bayerischen Bauordnung -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
2337/2 - 2020

Hiermit wird gem4f Hessischer Bauordnung (HBO) § 26, Abs. 1 bestitigt, dass das

Bauprodukt Betonstahl in Ringen B500B
warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser 6 bis 14 mm

der Firma BSL
Betonstahl Lampertheim GmbH
Kiiblinger Weg 8
68623 Lampertheim

Herstellwerk wie oben
Werkkennzeichen: 3/3

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustoffe durchgefiihrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der in den

Hessischen Technischen Baubestimmungen (H-V V TB)

vom 13.06.2018, Kapitel C 2
bekannt gemachten technischen Regeln
DIN 488-3:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Zusttzlich gilt:

DIN 488-1:2009-08
entspricht,

Das Zertifikat ist giiltig bis 31.12.2024

Bl

Dr.-Ing. Bernd Wallner
(Stv. Leiter Zertifizierungsstelle)

Miinchen, 02.01.2020

MPA TUM F 04/07-03/01-03



MFPA Leipzig GmbH

Pruf . Uberwachungs- und Zerlifizierungsstelte f(ir
Baustoffe. Bauprodukte und Bausysteme

Geschaftsbereich | - Werkstoffe im Bauwesen
Dipt -Ing Marko Orgass

Arbeitsgruppe 1.2 - Metallbau, Befestigungs- und Fugetechnik
. Dr-Ing A Reiche
Telefon +49 (0) 341-6582-164

reiche@mfpa-leipzig de

Ubereinstimmungszertifikat Nr. UZ 1.0/18-001-1

Hiermit wird geman § 20 der Bauordnung fir Berlin (BauO BIn) bestéatigt. dass das

Bauprodukt: Betonstahl in Ringen nach Z-1.2-278
Stahlsorte: B500B mit Sonderrippung "CELSAMAX"
Herstellverfahren: warmgewalzt, gerippt

Abmessungsbereich @10, 12, 14 und 16 mm

des Herstellwerkes: Celsa ,,Huta Ostrowiec* Sp. z 0.0.
ul. Samsonowicza 2
PL 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle im Herstellwerk und der von der
bauaufsichtiich anerkannten

Uberwachungsstelle Gesellschaft fiir Materialforschung und
Priifungsanstalt fir das Bauwesen Leipzig mbH
Hans-Weigel-Strale 2b, D-04319 Leipzig

durchgefuhrten Produktprifung und Fremdiberwachung den Bestimmungen der aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Z-1 2-278 vom 23 08.2018 entspricht

Fur das Herstellwerk ist fur das oben genannte Bauprodukt folgendes Werkkennzeichen festge-

legt:
Werknummer 1/17 (Land: 1/ Werknummer: 17)

Die Guiltigkeit des Zertifikates endet am 01. September 2023 und bei vorzeitigen Anderungen
oder Erganzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-1 2-278.

Leipzig, den 1 September 2018
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Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V.
B_Zéiﬂ Zertifizierungsstelle fiir Bauprodukte
" Kaiserswerther Str. 137 - 40474 Diisseldorf
Tel. (0211) 4564 250 — Fax (0211) 4564 218

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
Reg.-Nr. 121.376/06

Hiermit wird gemiB § 24 Abs.(3) der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen bestitigt,
dass das

Bauprodukt: Betonstahl nach Zulassung
Erzeugnisform: Betonstahl in Ringen
Stahlsorte: B500B mit Sonderrippung “TWR?”
B500B(+TWR) ¥
Herstellverfahren: warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser: 6,8,10,12,14,16, 20 und 25 mm
des Herstellerwerkes ™: BSW Badische Stahlwerke GmbH
Graudenzer Strafie 45
77694 Kehl/Rhein
an seinem Reckstandort: BSW Badische Stahlwerke GmbH

Reckstandort Miilheim/Ruhr
Lippestrafie 17-21
45478 Miilheim/Ruhr

aufgrund der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle am Reckstandort Miilheim/Ruhr
und der von der bauaufsichtlich anerkannten Uberwachungsstelle

Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V., Diisseldorf

durchgefiihrten Erstpriifung und Uberwachung am Reckstandort Miilheim/Ruhr mit den
Anforderungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-1.2-260 des DIBt Berlin vom
12. Mérz 2018 iibereinstimmt (Antragsteller der Zulassung: BSW, Badische Stahlwerke GmbH,
Graudenzer Strafie 45, 77694 Kehl/Rhein).

Fir das Herstellerwerk BSW wurde vom Deutschen Institut fiir Bautechnik in Berlin (DIBt)
das Werkkennzeichen 1/21 festgelegt.

Geltungsdauer des Zertifikates: bis 15. Mérz 2023

1OIN g

Diisseldorf, 10. Oktober 2020 w

A, h et

Dipl.-Ing. R. Weide -

Leiter der Zertifizierungsstelle g

" interne Kurzbezeichnung
**) Herstellerwerk des Ausgangsmaterials und Gesamtverantwortung fiir das Bauprodukt




B Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V.
ﬁ;@t Zertifizierungsstelle fiir Bauprodukte
— Kaiserswerther Str. 137 — 40474 Diisseldorf

Tel. (0211) 4564 250 — Fax (0211) 4564 218

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
Reg.-Nr. 121.346/04

Hiermit wird gemé4B § 24 Abs.(3) der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen bestitigt,
dass das

Bauprodukt: Betonstahl nach DIN 488
Erzeugnisform: Betonstahl in Ringen
Stahlsorte: BS00B (gerippt)
B500B(+WR) *)
Herstellverfahren: warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser: 6,0 bis 16,0 mm
des Herstellerwerkes **: BSW Badische Stahlwerke GmbH
Graudenzer Strafie 45
77694 Kehl/Rhein
an seinem Reckstandort: BSW Badische Stahlwerke GmbH

Reckstandort Miilheim/Ruhr
Lippestrafie 17-21
45478 Miilheim/Ruhr

aufgrund der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle am Reckstandort Miilheim/Ruhr
und der von der bauaufsichtlich anerkannten Uberwachungsstelle
Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V., Diisseldorf

durchgefithrten Uberwachung am Reckstandort Miilheim/Ruhr mit den Anforderungen der
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB NRW), Ausgabe vom Januar
2019 ", Kapitel C2 bekannt gemachten technischen Regeln DIN 488-1:2009-08,
DIN 488-3:2009-08 und DIN 488-6:2010-01 iibereinstimmt.

Fiir das Herstellerwerk BSW wurde vom Deutschen Institut fiir Bautechnik in Berlin (DIBY)
das Werkkennzeichen 1/21 festgelegt. _

Diisseldorf, 6. September 2022

A Lt HB-Hert)]

Dipl.-Ing. R. Weide S
Leiter der Zertifizierungsstelle oo

" interne Kurzbezeichnung
*") Herstellerwerk des Ausgangsmaterials und Gesamtverantwortung fir das Bauprodukt
"™ es gilt die jeweils akiuelle Ausgabe der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen



Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V.
B'LZC rlt Zertifizierungsstelle fiir Bauprodukte
Kaiserswerther Str. 137 — 40474 Diisseldort

Tel. (0211) 4564 250 — Fax (0211) 4564 218

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
Reg.-Nr. 135.381/03

Hicrmit wird gemiil3 § 24 Abs.(3) der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen bestiitigt,
dass das

Bauprodukt: Betonstahl nach DIN 488 oder Zulassung 7.-1.2-260
Erzeugnis(orm: abgewickelte Erzeugnisse
(weiterverarbeiteter Betonstahl in Ringen)
Stahlsorte: B500B (gerippt, warmgewalzt und kaltgereckt)
B500B(+WR,S) ") oder BSOOB(+TWR,S)
Herstellverfahren: maschinelles Richten von Ringen B500B
zu Stiéiben nach DIN 488 oder Z-1.2-260
(gerade oder gebogen)
Nenndurchmesser: 6,0 bis 16,0 mm
des Weiterverarbeiters: BESTA

Eisen- und Stahlhandelsgesellschaft mbH
Zur Rauhen Horst 7
32312 Liibbecke

aufgrund der Ergebnisse der Erstpriifung, der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der
bauvaulsichtlich anerkannten Uberwachungsstelle

Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V., Diisseldorf
durchgefiihrten Uberwachung mit den Anforderungen der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (VV TB NRW), Ausgabe vom Juni 2019 *, Kapitel €2 bekannt gemachten
technischen Regeln DIN 488-1:2009-08, DIN 488-3:2009-08 und DIN 488-6:2010-01 oder
Zulassung Z-1.2-260 vom 12.03.2018 tibereinstimmt.

Fiir den Weiterverarbeiter wurde vom Deutschen Institut fiir Bautechnik in Berlin (DIBt) das
Verarbeiterkennzeichen 54 festgelegt.

Dusseldorf, 6. September 2022

é/ ' / """ B3 ¥ Y i'\l' 0:."
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Dipl.-Ing. R. Weide ©
Leiter der Zertifizierungsstelle "t zin pup o

"interne Kurzbezeichnung
“es gilt dic jeweils aktuelle Ausgabe der Verwaltungsvorschrift ‘T'echnische Baubestimmungen




Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V.
B_Z{eﬁt Zertifizierungsstelle fiir Bauprodukte
7 ~— Kaiserswerther Str. 137 - 40474 Diisseldorf
Tel. (0211) 4564 250 - Fax (0211) 4564 218

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
Reg.-Nr. 123.301/06

Hiermit wird gemiB § 26 Abs.(1) der Bauordnung des Landes Hessen bestitigt, dass das

Bauprodukt: Betonstahl nach DIN 488

Erzeugnisform: Betonstahl in Ringen

Stahlsorte: BS00A (gerippt)
B500A(+KR) ¥

Herstellverfahren: kaltverformt

Nenndurchmesser: 6,0 bis 12,0 mm

des Herstellerwerkes: HBS

Hessische Bewehrungsstahl GmbH
Rheinstrafle 31-39
65795 Hattersheim

aufgrund der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der
bauaufsichtlich anerkannten Uberwachungsstelle
Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V., Diisseldorf

durchgefiihrten ~Uberwachung mit den Anforderungen der in der Hessischen
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB), Ausgabe Dezember 2021 **,
Kapitel C2 bekannt gemachten technischen Regeln DIN 488-1:2009-08, DIN 488-3:2009-08
und DIN 488-6:2010-01 iibereinstimmt.

Fiir das Herstellerwerk HBS wurde vom Deutschen Institut fiir Bautechnik in Berlin (DIBt) das
Werkkennzeichen 1/23 festgelegt.

Diisseldorf, 6. September 2022

//L 5/5"’”4 - evt

Dipl.-Ing. R. Weide
Leiter der Zertifizierungsstelle

“interne Kurzbezeichnung
*es gilt die jeweils aktuelle Ausgabe der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen



Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V.

B_Zert Zertifizierungsstelle fiir Bauprodukte
-t Kaiserswerther Str. 137 — 40474 Diisseldorf
| | Tel. (0211) 4564 250 - Fax (0211) 4564 218

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
Reg.-Nr. 121.347/04

Hiermit wird gemiB § 26 Abs.(1) der Bauordnung des Landes Hessen bestétigt, dass das

Bauprodukt: Betonstahl nach DIN 488
Erzeugnisform: Betonstahl in Ringen
Stahlsorte: B500B (gerippt)
B500B(+WR) "
Herstellverfahren: warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser: 6,0 bis 16,0 mm
des Herstellerwerkes ™" BSW Badische Stahlwerke GmbH
Graudenzer Stralle 45
77694 Kehl/Rhein
an seinem Reckstandort: BSW Badische Stahlwerke GmbH

Reckstandort Hattersheim
Rheinstrafle 31-39
65795 Hattersheim

aufgrund der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle am Reckstandort Hattersheim
und der von der bauaufsichtlich anerkannten Uberwachungsstelle

Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V., Diisseldorf

durchgefithrten Uberwachung am Reckstandort Hattersheim den in der Hessischen
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB), Ausgabe Dezember 2021 ™,
Kapitel C2 bekannt gemachten technischen Regeln DIN 488-1:2009-08, DIN 488-3:2009-08 und
DIN 488-6:2010-01 iibereinstimmt.

Fiir das Herstellerwerk BSW wurde vom Deutschen Institut fiir Bautechnik in Berlin (DIBt)
das Werkkennzeichen 1/21 festgelegt.

Diisseldorf, 6. September 2022
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Dipl.-Ing. R. Weide
Leiter der Zertifizierungsstelle e

") interne Kurzbezeichnung
**) Herstellerwerk des Ausgangsmaterials und Gesamtverantwortung flir das Bauprodukt
") es gilt die jeweils aktuelle Ausgabe der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen



Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V.
B_Zert Zertifizierungsstelle fiir Bauprodukte
Kaiserswerther Str. 137 — 40474 Diisseldorf
|' Tel. (0211) 4564 250 - Fax (0211) 4564 218

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
Reg.-Nr. 121.342/04

Hiermit wird gemdB § 24 Abs.(3) der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen bestitigt,
dass das

Bauprodukt: Betonstahl nach DIN 488
Erzeugnisform: Betonstahl in Ringen
Stahlsorte: B500B (gerippt)
B500B(+WR) ¥
Herstellverfahren: warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser: 6,0 bis 16,0 mm
des Herstellerwerkes ™ BSW Badische Stahlwerke GmbH
Graudenzer Strafle 45
77694 Kehl/Rhein
an seinem Reckstandort: BSW Badische Stahlwerke GmbH
Reckstandort Liibbecke
Zur Rauhen Horst 7
32312 Liibbecke

aufgrund der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle am Reckstandort Liibbecke und
der von der bauaufsichtlich anerkannten Uberwachungsstelle

Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V., Diisseldorf

durchgefiilhrten Uberwachung am Reckstandort Liibbecke mit den Anforderungen
der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB NRW), Ausgabe vom Januar
2019 *v, Kapitel C2 bekannt gemachten technischen Regeln DIN 488-1:2009-08,

DIN 488-3:2009-08 und DIN 488-6:2010-01 iibereinstimmt.
Fiir das Herstellerwerk BSW wurde vom Deutschen Institut fiir Bautechnik in Berlin (DIBt)
das Werkkennzeichen 1/21 festgelegt.

Diisseldorf, 6. September 2022 s

S

Dipl.-Ing. R. Weide & : /‘\fj’

. 3 . 3 )
Leiter der Zertifizierungsstelle i

*) interne Kurzbezeichnung
") Herstellerwerk des Ausgangsmaterials und Gesamtverantwortung filr das Bauprodukt
") es gilt die jeweils aktuelle Ausgabe der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen




Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V.

B_Le rt Zertifizierungsstelle fir Bauprodukte
' Kaiserswerther Str. 137 — 40474 Diisseldorf
Tel. (0211) 4564 250 - Fax (0211) 4564 218

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
Reg.-Nr. 135.301/06

Iliermit wird gemill § 24 Abs.(3) der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen bestétigt,
dass das

Bauprodukt: Betonstahl nach DIN 488

rzeugnisform: Betonstahl in Ringen

Stahlsorte: BSO00A (gerippt)
B500A(+KR) ”

Herstellverfahren: kaltverformt

Nenndurchmesser: 6.0 bis 12,0 mm

des Herstcllerwerkes: BESTA

Eisen- und Stahlhandelsgescllschaft mbH
Zur Rauhen Horst 7
32312 Liibbecke

aufgrund der Frgebnisse der werkseigenen Produktionskontrollc und der von der bauaulsichtlich
anerkannten Uberwachungsstelle

Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V., Diisseldorf

durchgefiihrten Uberwachung mit den Anforderungen der Verwaltungsvorschrift ‘T'echnische
Baubestimmungen (VV TB NRW), Ausgabe vom Juni 2019 *%, Kapitel C2 bekannt gemachten
technischen Regeln DIN  488-1:2009-08, DIN 488-3:2009-08 und DIN 488-6:2010-01

{ibereinstimmt.

[iir das Herstellerwerk BESTA wurde vom Dcutschen Institut fiir Bautechnik in Berlin (DIBt)
das Werkkennzeichen 1/35 festgelegt.

Diisseldorf, 6. September 2022
I

ﬂ . %fé .:':,- u \é rm —* \/{ '.: .

=N |
Dipl.-Ing. R. Weide
Leiter der Zertifizierungsstelle

“'interne Kurzbezeichnung
s gilt die jeweils aktuclle Ausgabe der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen




| Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V.
B=Z€I’t i Zertifizierungsstelle fiir Bauprodukte
Kaiserswerther Str. 137 ~ 40474 Disseldorf
Tel. (0211) 4564 250 - Fax (0211) 4564 218

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
Reg.-Nr. 158.301/06

Hiermit wird geméB § 23 Abs.(1) der Bauordnung des Landes Baden-Wiirttemberg bestitigt,
‘ dass das

' Bauprodukt: Betonstahl nach DIN 488
Erzeugnisform: Betonstahl in Ringen |
|
| Stahlsorte: BS00A (gerippt)
B500A(+KR) ¥ |
Herstellverfahren: kaltverformt |
Nenndurchmesser: 6,0 bis 12,0 mm
des Herstellerwerkes: BDW ‘
. Badische Drahtwerke GmbH N
Weststrafie 31

77694 Kehl/Rhein |

aufgrund der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der
bauaufsichtlich anerkannten Uberwachungsstelle

Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V., Diisseldorf

durchgefithrten Uberwachung mit den Anforderungen der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (VwV TB), Ausgabe vom 20.12.2017 ", Kapitel C2 bekannt gemachten
technischen Regeln DIN 488-1:2009-08, DIN 488-3:2009-08 und DIN 488-6:2010-01

{ibereinstimmt.
| Fiir das Herstellerwerk BDW wurde vom Deutschen Institut fiir Bautechnik in Berlin (DIBt)
das Werkkennzeichen 1/58 festgelegt.

Diisseldorf, 6. September 2022 P ey

| ) [$hg 4 3
| . dagdl S\ E2=ETL)

-~ i 8 -

Leiter der Zertifizierungsstelle

‘ Dipl.-Ing. R. Weide

“Vinterne Kurzbezeichnung
"es gilt die jeweils aktuelle Ausgabe der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen



‘ Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V.
BiZE“‘f,t Zertifizierungsstelle fiir Bauprodukte

et e Kaiserswerther Str. 137 - 40474 Diisseldorf

Tel. (0211) 4564 250 ~ Fax (0211) 4564 218

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
Reg.-Nr. 158.305/07

Hiermit wird gemiB § 23 Abs.(1) der Bauordnung des Landes Baden-Wiirttemberg bestitigt,
dass das

Bauprodukt: Betonstahl nach Zulassung Z-1.2-250
Erzeugnisform: Betonstahl in Ringen
Stahlsorten: BSt S00KR(A) (gerippt)
B500A(+KR)
Herstellverfahren: kaltverformt
Nenndurchmesser: 14,0 und 16,0 mm
des Herstellerwerkes: BDW
Badische Drahtwerke GmbH
Weststrafie 31
77694 Kehl/Rhein

aufgrund der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bavaufsichtlich
anerkannten Uberwachungsstelle

Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V., Diisseldorf

durchgefiihrten Uberwachung mit den Anforderungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-1.2-250 des DIBt Berlin vom 7. April 2020 ibereinstimmt
(Antragsteller der Zulassung: Baustahlgewebe GmbH, Friedrichstrafe 16, 69412 Eberbach).

Fiir das Herstellerwerk BDW wurde vom Deutschen Institut fiir Bautechnik in Berlin (DIBt)
das Werkkennzeichen 1/58 festgelegt.

Geltungsdauer des Zertifikates: bis 30. Juni 2025

Diisseldorf, 10. Oktober 2020

A Lad

Dipl.-Ing. R. Weide SN P
Leiter der Zertifizierungsstelle - *

") interne Kurzbezeichnung in Anlehnung an DIN 488-1:2009-08



| Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V.
D T ovt | Zertifizierungsstelle fiir Bauprodukte
Ze rlt Kaiserswerther Str. 137 - 40474 Diisseldorf
Tel. (0211) 4564 250 - Fax (0211) 4564 218

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
Reg.-Nr. 121.341/11

Hiermit wird gemdB § 23 Abs.(1) der Bauordnung des Landes Baden-Wiirttemberg bestatigt,
dass das

Bauprodukt: Betonstahl nach DIN 488
Erzeugnisform: Betonstahl in Ringen
Stahlsorte: B500B (gerippt)
B500B(+WR) ”
Herstellverfahren: warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser: 6,0 bis 16,0 mm
des Herstellerwerkes **: BSW Badische Stahlwerke GmbH
Graudenzer Strafle 45
77694 Kehl/Rhein
an seinem Reckstandort: BSW Badische Stahlwerke GmbH
Reckstandort Kehl/Rhein
Weststralle 31
77694 Kehl/Rhein

aufgrund der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle am Reckstandort Kehl/Rhein
und der von der bavaufsichtlich anerkannten Uberwachungsstelle

Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V., Diisseldorf

durchgefithrten Uberwachung am Reckstandort Kehl mit den Anforderungen der
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwV TB), Ausgabe vom 20.12.2017 ™,
Kapitel C2 bekannt gemachten technischen Regeln DIN 488-1:2009-08, DIN 488-3:2009-08 und

DIN 488-6:2010-01 iibereinstimmt.
Fiir das Herstellerwerk BSW wurde vom Deutschen Institut fiir Bautechnik in Berlin (DIBt)
das Werkkennzeichen 1/21 festgelegt.

Diisseldorf, 6. September 2022

Dipl.-Ing. R. Weide
Leiter der Zertifizierungsstelle

* interne Kurzbezeichnung
**) Herstellerwerk des Ausgangsmaterials und Gesamtverantwortung filr das Bauprodukt
**) es gilt die jeweils aktuelle Ausgabe der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen




Zertifizierungsstelle ( DAKKS

PRUFSTELLE FUR BETONSTAHL S Onusche
Professor Dr.- Ing. Gallus Rehm GmbH g ST

Fritz-Reuter-Strafle 26, D-81245 Miinchen
Tel: +49 (0)89-882491/ Fax: +49 (0)89-8345466
Pruefrehm@t-online.de

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
Reg.-Nr. BAY05-VVTB-S057

Hiermit wird geméB Art. 21 Abs. 1 und 4 der Bayerischen Bauordnung bestitigt, dass das

Bauprodukt: Betonstahl in Ringen
mit Sonderrippung
nach Zulassung Nr. Z-1.2-300

Erzeugnisform: Ring
Stahlsorte: B500B
Herstellungsverfahren: warmgewalzt und wirmebehandelt
Nenndurchmesser: 10 bis 16 mm
des Herstellwerkes: CELSA Compania Espanola

de Laminacion S.A.
C/ de la Ferralla 12, Pol. Ind. San Vicente
08755 Castellbisbal (Barcelona)

Spanien

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauauf-
sichtlich anerkannten Uberwachungsstelle Prof. Dr.-Ing. Gallus Rehm GmbH durch-
gefiihrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-1.2-300 entspricht.

Unter Voraussetzung einer mit den Bestimmungen iibereinstimmenden werkseigenen
Produktionskontrolle und einer giiltigen Zertifizierung ist der Hersteller zur Verwendung des
Ubereinstimmungszeichens (U-Zeichen) berechtigt.

Fiir das oben genannte Werk wird hiermit fiir das bezeichnete Betonstahlprodukt folgendes
Werkkennzeichen festgelegt:

Land Nr.: 7 Werk Nr.: 5

Die Giiltigkeit dieses Ubereinstimmungszertifikates endet mit der Giiltigkeit der allge-
meinen bauvaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-1.2-300 vom 15. Juni 2022.

Dipl.-Ing. H. Wilhelm
- Leiter Zertifizierungsstelle -



MFPA Leipzig GmbH

Pruf . Uberwachungs- und Zerifizierungsstelle fur
Baustoffe. Bauprodukte und Bausysteme

Geschaftsbereich | - Werkstoffe im Bauwesen
Dip! -ing Marko Orgass

Arbeitsgruppe 1.2 - Metalibau, Befestigungs- und Fligetechnik
-- 05 ‘ng A Reiche
Telefon +49 (0) 341-6582-164

reiche@mfpa-leipzig de

Ubereinstimmungszertifikat Nr. 0Z 1.0/18-001-1

Hiermit wird gemaR § 20 der Bauordnung fur Berlin (BauO Bin) bestatigt. dass das

Bauprodukt: Betonstahl in Ringen nach Z-1.2-278
Stahlsorte: B500B mit Sonderrippung "CELSAMAX"
Herstellverfahren: warmgewalzt, gerippt

Abmessungsbereich: @ 10, 12, 14 und 16 mm

des Herstellwerkes: Celsa ,,Huta Ostrowiec* Sp. z o0.0.
ul. Samsonowicza 2
PL 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle im Herstellwerk und der von der
bauaufsichtliich anerkannten

Uberwachungsstelle Gesellschaft fiir Materialforschung und
Priifungsanstalt fiir das Bauwesen Leipzig mbH
Hans-Weigel-Strale 2b, D-04319 Leipzig

durchgefuhrten Produktpriifung und Fremduberwachung den Bestimmungen der aligemeinen
bauaufsichtlichen Zutassung Z-1.2-278 vom 23 08.2018 entspricht.

Fur das Herstellwerk ist fur das oben genannte Bauprodukt folgendes Werkkennzeichen festge-
legt:
Werknummer 1/47 (Land: 1/ Werknummer: 17)

Die Giiltigkeit des Zertifikates endet am 01. September 2023 und bei vorzeitigen Anderungen
oder Erganzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-1 2-278

Leipzig, den 1 September 2018

f

< .
ey BT (o TR L i
ey 2 n"! ¥ witae \ -
Dipl.-ing,/ M. Orgass Lulpxiy Gimy ,‘}r fing.*A. Reiche
Geschaftyty:-reichsleiter Sqrifizlecurgssieliarieiler
SAL D2
LR
.~ Gaselischaft fur Matenalforschung ond  Prsiungsansis!! fur cas
- il Bauwesen Lepzig mbH (MFPA Leipng GmoH;

S Hans-Weigel-Su 2t (4319 Le paig/Gamnany
Goschafstihrer 0~ Ing habl Jorg Scrmid
Handelstegistar Amtegercht Lepaig HRB 17719

Nach  Landusbauoonung (SACTZ) anekarnte urd 0ah USt la Nr DE 813200649

Bouwuvdualenvepdnuag (NB 0800) n iy 1 114 1 UZ-Xlel # Tel +49 (0} 346582 2
Fax 149 (0) 24 6582134




Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
Technische Universitit Miinchen BAU

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Artikel 23 der Bayerischen Bauordnung -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
1203/5 — 2020

Hiermit wird gemaf Séchsischer Bauordnung (SchsBO) § 23, Abs. 1 bestitigt, dass das

Bauprodukt Betonstahl in Ringen B500A
kaltverformt
Nenndurchmesser 6 bis 12 mm

der Firma ESF
Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Grobaer Strafie 3
01591 Riesa

Herstellwerk wie oben

Werkkennzeichen: 1/26

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustoffe durchgefiihrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der in den

Siichsischen Technischen Baubestimmungen

Eingefiihrt am 15.12.2017, Kapitel C 2
bekannt gemachten technischen Regeln
DIN 488-3:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Zusiitzlich gilt:

DIN 488-1:2009-08

entspricht.

Das Zertifikat ist giiltig bis 31.12.2024

Miinchen, 02.01.2020 ; AV VLY
Dr.-Ing. Bernd Wallner
(Stv. Leiter Zertifizierungsstelle)

MPA TUM F 04/07-03/01-03




Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
Technische Universitit Miinchen BAU

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Artikel 23 der Bayerischen Bauordnung -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
1203/3 — 2020

Hiermit wird gemé#f Séchsischer Bauordnung (SachsBO) § 23, Abs. 1 bestiitigt, dass das

Bauprodukt Betonstahl in Ringen B500B

warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser 6 bis 16 mm

der Firma ESF
Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Grébaer Strafle 3
01591 Riesa

Herstellwerk wie oben

Werkkennzeichen: 1/26

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustoffe durchgefiihrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der in den

Siéchsischen Technischen Baubestimmungen

Eingefiihrt am 15.12.2017, Kapitel C 2
bekannt gemachten technischen Regeln
DIN 488-3:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Zusitzlich gilt:
DIN 488-1:2009-08
entspricht.

Das Zertifikat ist giiltig bis 31.12.2024

Miinchen, 02.01.2020

(Stv. Leiter Zertifizierungsstelle)

MPA TUM F 04/07-03/01-03




Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
Technische Universitit Miinchen BAU

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Artikel 23 der Bayerischen Bauordnung -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
1203/8 — 2020

Hiermit wird gem#B S&chsischer Bauordnung (SichsBO) § 23, Abs. 1 bestitigt, dass das

Bauprodukt Betonstahl in Ringen B500B

mit Sonderrippung ,,FWR“
warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser 16 und 20 mm

der Firma ESF
Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Grébaer StraBte 3
01591 Riesa

Herstellwerk wie oben

Werkkennzeichen: 1/26

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustoffe durchgefithrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Z-1.2-279 vom 01.02.2019
(vom 01.02.2019 giiltig bis 01.02.2024)
entspricht.

Das Zertifikat ist giiltig bis 01.02.2024

Miinchen, 02.01.2020

(Stv. Leiter Zertifizierungsstelle)

MPA TUM F 04/07-03/01-03




Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
Technische Universitit Miinchen BAU

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Bayerischer Bauordnung (BayBO) Artikel 23 -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
300/2 — 2020

Hiermit wird geméB Bayerischer Bauordnung (BayBO) Artikel 21, Abs. 4, Satz | bestitigt, dass das

Bauprodukt Betonstahl in Ringen B500B
warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser 6 bis 16 mm

der Firma Feralpi Siderurgica S.p.A.
Via Carlo Nicola Pasini, 11
| - 25017 Lonato del Garda (Brescia)

Herstellwerk wie oben
Werkkennzeichen: 4/5

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustoffe, durchgefilhrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der in den

Bayerischen technischen Baubestimmungen (BayTB)
Ausgabe Oktober 2018, Kapitel C 2.1.3,
bekannt gemachten technischen Regeln
DIN 488-3:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Zustitzlich gilt:

DIN 488-1:2009-08

entspricht,

Das Zertifikat ist giiltig bis 31.12.2024

Miinchen, 02.01.2020

>

Dr.-Ing. Bernd Wallner
(Stv. Leiter Zertifizierungsstelle)

MPA TUM F 04/07-03/01-03




Zertifizierungsstelle

PRUFSTELLE FUR BETONSTAHL (i DAKKS
PROF. DR.-ING. GALLUS REHM GmbH Rpreerungsscte

Fritz-Reuter-Strafte 26, D-81245 Mlnchen
Tel.: +49(0)89 / 882491 - Fax: +49(0)89 / 8345466
Pruefrehm@t-online.de

- EC Notified Body Nr. 0758 -

UBEREINSTIMMUNGS-
ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. BAY05-VVTB/488-153

Hiermit wird gemé&R Art. 21 Abs. 1 und 4 der Bayerischen Bauordnung bestétigt, dal das

Bauprodukt: Betonstahl nach DIN 488:2009-08/2010-01
Erzeugnisform: Betonstahl In Ringen
Stahisorte: B500B (1.0439)
Herstellungsverfahren:  warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser: 8 bis 12 mm

des Herstellwerkes:

Ferriere Nord S.p.A.
Zona Industriale Rivoll
33010 Osoppo (UD)
ITALIEN

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich
anerkannten Uberwachungsstelle, Priifstelle fiir Betonstahl Prof. Dr.-ing. Gallus Rehm GmbH,
durchgefiihrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der in der Verwaltungsvorschrift
Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB) vom 01.10.2018 Kapitel C 2 bekannt
gemachten technischen Regel DIN 488:2009-08/2010-01 entspricht.

Somit ist das Herstellwerk berechtigt, das Bauprodukt mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) gemaR der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Fur das oben genannte Werk wird hiermit fiir das bezeichnete Betonstahlprodukt folgendes
Werkkennzeichen festgelegt: Walzzeichen je Meter

Land Nr.: 4 Werk Nr.: 7

Dieses Ubereinstimmungszertifikat ist gliltig solange die Fremdiiberwachung regelméRig
durchgefiihrt wird,

langstens bis: 31.03.2027 [ PROFUNG Leiter d

l UBER
WACHUNG

Ausgestellt am 29.03.2022 ZERTIFIZIERUNG Dipl.-




Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
Technische Universitit Miinchen BAU

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Artikel 23 der Bayerischen Bauordnung -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
1071/2 — 2020

Hiermit wird gem4B § 23 Abs.1, der Brandenburgischen Bauordnung bestitigt, dass das

Bauprodukt Betonstabstahl B500B
warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser 6 bis 10 mm

der Firma H.E.S.

Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH
Wolfgang-Kiintscher-Strafe 18
16761 Hennigsdorf

Herstellwerk wie oben
Werkkennzeichen: 1/9

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustoffe durchgefithrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der in den

Brandenburgischen Technischen Baubestimmungen
vom 31. August 2017, Kapitel C 2
bekannt gemachten technischen Regeln
DIN 488-2:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Zusitzlich gilt:
DIN 488-1:2009-08

entspricht.

Das Zertifikat ist giiltig bis 31.12.2024

Miinchen, 02.01.2020

MPA TUM F 04/07-03/01-03




Materials Testing Laboratory MPA
m for Construction Engineering BAU

Technische Universitit Miinchen

Testing, Surveillance and Certification Body
- of ficially recognized according to “Bayerische Bauordnung” (BayBO), article 23 -

CERTIFICATE of

CONFORMITY
2163/3 - 2020

According to “Bayerische Bauordnung” (BayBO), article 21 par. 4, no. 1 herewith is certified that

the building product Reinforcing steel in coils B500B
hot rolled and heat treated with the rolling heat
diameter 8 to 14 mm

of the company RMZ Vertriebsgesellschaft mbH
Relchsratsstrafie 11/3A
1010 Wien, Osterreich

plant Open Joint Stock Company «Byelorussian Steel Works —

Management company of

«Byelorussian Metallurgical Company holding»
37 Promyshlennaya Str.

247210 Zhlobin, Weitrussiand

factory reference number; 9/1

considering the results of the factory production control and the results of the external surveillance
by MPA BAU department “Building Matcrials™ satisfics the requirements in the

wBayerische technische Baubestimmungen® (BayTB)
cdition October 2018, chapter C 2.1.3,
announced technical rules
DIN 488-3:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Additionally is valid:

DIN 488-1:2009-08

The certificate is valid until 31.12.2024

Munich, 02.01.2020 cosmere UL VUL SV MM
Dr.-Ing. Bernd Waliner
(Dcputy Head of Certification Body)

MPA TP $4Q103010)




D \PAN W.

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Prifen - Uberwachen - Zertifizieren

Ubereinstimmungszertifikat
NRW02-00898-02

(Version: 01)

Hiermit wird geméf § 23 Abs. 1 der Niederséichsischen Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012 (Nds. GVBI. 2012, 46), zuletzt
gedndert am 10.11.2021 {Nds. GVBI. S. 732, 739) bestétigt, dass das Bauprodukt

Betonstahl in Ringen B500A (Werkstoff-Nr. 1.0438)
kaltverformt

Nenndurchmesser: 6, 8, 10 und 12 mm
Werkkennzeichen: 1/24

hergestelit im Herstellwerk

Westfalische Drahtindustrie GmbH
Werk Salzgitter

Museumstr. 64
DE-38229 Salzgitter

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Uberwa-
chungsstelle

Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen (NRW02)
Marsbruchstr. 186 - DE-44287 Dortmund

durchgeflihrten Fremdiiberwachungen den Bestimmungen der in der
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen

fiir das Land Niedersachsen, Ausgabe Juni 2020, Kapitel C2 bekannt gemachten technischen Regeln
DIN 488-3:2009-08, DIN 488-6:2010-01 zusatzlich gilt: DIN 488-1:2009-08

entspricht.
Das Zertifikat ist gliltig vom 31.05.2022 bis 30.06.2027.

Dortmund, 01.07.2022 im Auftrag . 4?‘ e /""—-_L

Dipl.-Ing. Becker
Leiter der Zertifizierungsstelle

Dieses Zerlifikat umfasst 1 Seite.

‘Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. NRW02-11 9349-1, Version 07 vom 01.06.2017.

Malterialprifungsamt Nordrhein-Westfalen * Maisbruchstralse 186 « 414287 Dortinund « Telefon +49 (0)231 4502-0 - Telefax +49 (0)231 458549 -
MPA NRW Brandpriifzentrum Erwitte « Aul den Thidinen 2 « 59597 Frwitte » Telefon +49 (0)2943 897-0 - Telefax +49 (0)2943 897-89 «
« E-Mail: info@mpanrw.de « www.nmpanrw de »
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Materialprufungsamt Nordrheirn-Westfalen

Sridten - Ubcecrwachen - Zertifizieren

Ubereinstimmungszertifikat
NRWO02-00501-05

{(Version: 01}

Hiermit wird gemiR § 24 Abs. 3 der Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung — BauO NRW)
vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018, S. 421), bestatigt, dass das Bauprodukt

Betonstahl in Ringen B500A (Werkstoff-Nr. 1.0438)
kaltverformt

Nenndurchmesser: 6, 8, 10, 12 mm

Werkkennzeichen: 2/21

hergestellt im Herstellwerk

Van Merksteijn Steel - Netherlands B.V.

Bedrijvenpark Twente 237
NL-7602 Kj Almelo / Niederlande

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Uberwa-
chungsstelle
Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen (NRW02)

Marsbruchstr. 186
DE-44287 Dortmund

durchgefiihrten Fremdiiberwachungen den Bestimmungen der in der
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB NRW)

flir das Land Nordrhein-Westfalen, Ausgabe Januar 2019, Kapite! C2 bekannt gemachten technischen Regeln

DIN 488-3 und DIN 488-6
zusatzlich gilt: DIN 488-1

entspricht.

Das Zertifikat ist gliltig bis 09.05.2024.

Dortmund, 10.05.2019 im Auftrag C » LS,
Dipf=thg. Becker 10

Leiter der Zertifizierungsstelle (28 T

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite.
Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 11 9354-1/3 vom 23.02 2011
Matariaipriifungsamit MNordrhein-Westfalen » Marsbruchstrale 186 « 44287 Doitmund - Telefon +49 {01231 4502-0 « Telelax +49 (1)231 458549 -

MBA NRW Brandprifzenirum Evvritte < Auf den Thranen 2 - 59507 Erwitte « Telefon +49 (0)2943 897-0 - Telefax +49 (0)2943 897-89 -
- E-Mail info@mpanrw de - www mpanrw de *



Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priafen - Uberwachen - Zertifizieren

Ubereinstimmungszertifikat
NRWO02-00501-04

(Version: 01)

Hiermit wird gemaR § 24 Abs. 3 der Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen {Landesbauordnung — BauO NRW)
vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018, S. 421), bestatigt, dass das Bauprodukt

Betonstahl in Ringen BSO0B (Werkstoff-Nr. 1.0439)
warmgewalzt und kaltgereckt

Nenndurchmesser: 6, 8, 10, 12, 14 und 16 mm
Werkkennzeichen: 2/21

hergestelit im Herstellwerk

Van Merksteijn Steel - Netherlands B.V.

Bedrijvenpark Twente 237
NL-7602 Kj Almelo / Niederlande

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Uberwa-
chungsstelle

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen (NRWO02)
Marsbruchstr. 186
DE-44287 Dortmund

durchgefithrten Fremdiiberwachungen den Bestimmungen der in der
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB NRW)
fiir das Land Nordrhein-Westfalen, Ausgabe Januar 2019, Kapitel C2 bekannt gemachten technischen Regeln
DIN 488-3 und DIN 488-6
zusatzlich gilt: DIN 488-1

entspricht.
Das Zertifikat ist giltig bis 09.05.2024.

Dortmund, 10.05.2019 “im Auftrag e /X LIRS LBV |
Dipt~Tng. Becker ok 10 /&)

Leiter der Zertifizierungsstelle = ©. N,
N M —~
Lhgin-HeE

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite.
Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. NRW02-11 9348-3, Version 04 vom 05.10.2015
fiaterialprifungsamt Nordrein-Westfalen Marsbruchstrae 186 » 44287 Dortmund ¢ Telefon +49 (0)231 4502-0 - Tefefax +49 (0)231 458549 -

MPL NRW Arasdprifzentrom Eiwitie « Auf den Thranen 2 59597 Erwitte » Telefon +49 (0)2943 897-0 - Telefax +49 (0)2943 897-89 *
- E-Mail: info@mpdnrw.de « www mpaniw de ¢



elektronische kopie der abz des dibt: z-1.2-264

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Priiffamt

Eine vom Bund und den Landern
gemeinsam getragene Anstalt des offentlichen Rechts

A"gemelne ; Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAQ
bauaufsichtliche
ZU'assungI Datum: Geschaftszeichen:
Allgemeine 19.07.2019  127-1.1.2-12/19
Bauartgenehmigung
Nummer: Geltungsdauer
Z-1.2-264 vom: 1, Oktober 2019

bis: 1. Oktober 2024
Antragsteller:
Celsa

"Huta Ostrowiec" Sp.zo.o.

ul. Samsonowicza 2

27-400 OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI
POLEN

Gegenstand dieses Bescheides:
warmgewalzter, gerippter Betonstahl in Ringen B500B mit Sonderrippung,
Nenndurchmesser: 10, 12, 14 und 16.0 mm

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und zwei Anlagen.

Der Gegenstand ist erstmals am 29. September 2014 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

DIBt | KolonnenstraRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



