Zertifizierungsstelle

PRUFSTELLE FUR BETONSTAHL ( DAKKS
PROF. DR.-ING. GALLUS REHM GmbH Akrediterungstele

D-ZE-18743-01-00
Fritz-Reuter-Strafle 26, D-81245 Minchen
Tel.: +49(0)89 / 882491 - Fax: +49(0)89 / 8345468
Pruefrehm@t-online de

- EC Notified Body Nr. 0758 -

UBEREINSTIMMUNGS-
ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. BAY05-VVTB/488-164

Hiermit wird geman Art. 21 Abs. 1 und 4 der Bayerischen Bauordnung bestitigt, dait das

Bauprodukt: Betonstahl nach DIN 488:2009-08/2010-01
Erzeugnisform: Stabstahl
Stahlsorte: B500B (1.0439)
Herstellungsverfahren:  warmgewalzt und wirmebehandelt
Nenndurchmesser: 8 bis 28 mm

des Herstellwerkes:

ALFA ACCIAI S.P.A.

Via S. Polo 152

25134 San Polo / Brescia
ITALIEN

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich
anerkannten Uberwachungsstelle, Priifstelle fiir Betonstahl Prof. Dr.-Ing. Gallus Rehm GmbH,
durchgefuhrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der in der Verwaltungsvorschrift
Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB) vom 01.10.2018 Kapitel C 2 bekannt
gemachten technischen Regel DIN 488:2009-08/2010-01 entspricht.

Unter Voraussetzung einer mit den Bestimmungen Uibereinstimmenden Waerkseigenen
Produktionskontrolle und einer giiltigen Zertifizierung ist der Hersteller zur Verwendung des
Ubereinstimmungszeichens (U-Zeichen) berechtigt.

Fir das oben genannte Werk wird hiermit fiir das bezeichnete Betonstahlprodukt folgendes
Werkkennzeichen festgelegt: Walzzeichen je Meter

Land Nr.: 4 Werk Nr.: 26

Dieses Ubereinstimmungszertifikat ist gliltig solange die Fremdiiberwachung regelmiRig
durchgefiihrt wird,

langstens bis: 30.06.2027

Ausgestelit am 30.06.2022




Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
Technische Universitit Miinchen BAU

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Bayerischer Bauordnung (BayBO) Artikel 23 -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
2334/1 - 2020

Hiermit wird gemiB Bayerischer Bauordnung (BayBO) Artikel 21, Abs. 4, Satz 1 bestitigt, dass das

Bauprodukt Betonstabstahl B500B
warmgewalzt und aus der Walzhitze wiarmebehandelt
Nenndurchmesser 14 bis 40 mm

der Firma ALPA S.AS

Acieries et Laminoirs de Paris

25 Avenue du Val — ZI Limay Porcheville
78440 Gargenville

Frankreich

Herstellwerk wie oben
Werkkennzeichen: 3/1

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustoffe, durchgefiihrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der in den

Bayerischen technischen Baubestimmungen (BayTB)
Ausgabe Oktober 2018, Kapitel C 2.1.3,
bekannt gemachten technischen Regeln

DIN 488-2:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Zusitzlich gilt:

DIN 488-1:2009-08

entspricht.

Das Zertifikat ist giiltig bis 31.12.2024

Miinchen, 02.01.2020

(Stv. Leiter Zertifizierungsstelle)

MPA TUM F 04/07-03/01-03



Zertifizierungsstelle
PRUFSTELLE FUR BETONSTAHL
PROF. DR.-ING. G. REHM GmbH ( DAk%(S‘ X
Fritz-Reuter-Strafie 26, D-81245 Mlinchen A::res;nferunumuue
Tel.. +49(0)89 / 882491 - Fax: +49(0)80 / 8345466 .
Pruefrehm@t-online.de

- EC Notified Body Nr. 0758 -

UBEREINSTIMMUNGS-
ZERTIFIKAT

Nr. BAY05-BRL488-161

Hiermit wird gem&R Art. 22 der Bayerischen Bauordnung bestatigt, dass das

Bauprodukt: Betonstahl nach DIN 488:2009-08/2010-01
- _Erzéugnisforfn_: o sﬁbshhl o N -
Stahlsorte: B500B (1.0439)
Herstellungsverfahren:  warmgewalzt und wirmebehandelt
Nenndurchmesser: 8 bis 32 mm

des Herstellwerkes:

ArcelorMittal Warszawa Sp. u.0.0.
ul Kasprowicza 132
01-949 Warszawa
Polen

entsprechend den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bau-
aufsichtlich anerkannten Prif- und Uberwachungsstelle Prof. Dr.-ing. G. Rehm GmbH, Mtnchen,
durchgefihrten Fremdiiberwachung mit den Anforderungen der DIN 488 nach Bauregelliste A
Teil 1 (Ausgabe 2016/2) Ubereinstimmt.

Somit ist das Herstellwerk berechtigt, das Bauprodukt mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) gemaR der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Fur das oben genannte Werk wird hiermit fur das bezeichnete Betonstahlprodukt folgendes
Werkkennzeichen festgelegt: Walzzeichen je Meter

Land Nr.: 1 Werk Nr.: 42

Dieses Ubereinstimmungszertifikat ist giiltig solange die Fremdiberwachung regelmaRig
durchgefihrt wird,

langstens bis: 31.10.2023 E PROFUNG [ Leiter der Zertifizierungsstelle

| UBER

WACHUNG

Ausgestellt am 31.10.2018 ZERTIFIZIERUNG Dipl.-Ing. H. Wilhelm




— _ ] '.— — o - - 1
] . Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V. |
| : _| 34 | Zertifizierungsstelle fiir Bauprodukte
| B Zert | Kaiserswerther Str. 137 — 40474 Diisseldorf

e ——— e

. )
UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
| Reg.-Nr. 121.102/09

Hiermit wird gemdB §23 Abs.(1) der Bauordnung des Landes Baden-Wiirttemberg
vom 18.07.2019 bestitigt, dass das

Tel. (0211) 4564 250 - Fax (0211) 4564 218

|
|
- ]
|

Bauprodukt: Betonstahl nach DIN 488
Erzeugnisform: Betonstabstahl
Stahlsorte: BS00B (gerippt)
BS00B(+S,K)
Herstellverfahren: warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser: 6,0 bis 14,0 mm
des Herstellerwerkes: BSW
Badische Stahlwerke GmbH
Graudenzer Strafie 45
77694 Kehl/Rhein

aufgrund der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der
bauaufsichtlich anerkannten Uberwachungsstelle

Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V., Diisseldorf

durchgefiihrten Uberwachung mit den Anforderungen der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (VwV TB), Ausgabe vom 20.12.2017 *, Kapitel C2 bekannt gemachten
technischen Regeln DIN 488-1:2009-08, DIN 488-2:2009-08 und DIN 488-6:2010-01

tibereinstimmt.

Fiir das Herstellerwerk BSW wurde vom Deutschen Institut fiir Bautechnik in Berlin (DIBt) das
Werkkennzeichen 1/21 festgelegt.

Diisseldorf, 6. September 2022

Dipl.-Ing. R. Weide 3
Leiter der Zertifizierungsstelle i

Yinterne Kurzbezeichnung
“es gilt die jeweils aktuelle Ausgabe der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen



Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V.
B_Zert Zertifizierungsstelle fiir Bauprodukte
' Kaiserswerther Str. 137 — 40474 Diisseldorf
!‘ Tel. (0211) 4564 250 - Fax (0211) 4564 218

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
Reg.-Nr. 121.104/10

Hiermit wird gemiB §23 Abs.(1) der Bauordnung des Landes Baden-Wiirttemberg
vom 18.07.2019 bestitigt, dass das

Bauprodukt: Betonstahl nach DIN 488
Erzeugnisform: Betonstabstahl
Stahlsorte: B500B (gerippt)
B500B(+S) "
Herstellverfahren: warmgewalzt und aus der Walzhitze
wirmebehandelt
Nenndurchmesser: 10,0 bis 40,0 mm
des Herstellerwerkes: BSW
Badische Stahlwerke GmbH
Graudenzer Strafle 45
77694 Kehl/Rhein

aufgrund der Ergebnisse der Erstpriifung, der werkseigenen Produktionskontrolle und der von
der bauaufsichtlich anerkannten Uberwachungsstelle

Uberwachungsgemeinschaft B-Zert e.V., Diisseldorf

durchgefiihrten Uberwachung mit den Anforderungen der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (VwV TB), Ausgabe vom 20.12.2017 ™, Kapitel C2 bekannt gemachten
technischen Regeln DIN 488-1:2009-08, DIN 488-2:2009-08 und DIN 488-6:2010-01

iibereinstimmt.

Fiir das Herstellerwerk BSW wurde vom Deutschen Institut fiir Bautechnik in Berlin (DIBt) das
Werkkennzeichen 1/21 festgelegt.

Diisseldorf, 6. September 2022

‘ (& o~

Dipl.-Ing. R. Weide X . /
Leiter der Zertifizierungsstelle Voh '

“interne Kurzbezeichnung
*)es gilt die jeweils aktuelle Ausgabe der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen



MFPA Leipzig GmbH

Anerkannte Prifstelle fur Baustoffe, Bauteile und Bauarten
PUZ-Stelle nach Landesbauordnung (SAC 02), Bauproduktengesetz (NB 0800) e it |

Durch die DAkkS GmbH nach DIN EN ISQ/IEC 17025 akkreditiertes Priflabora-
( DAkks torum De Akkreditierung gilt fur die in dar Urkunde autgefunrten Prufvedahren. d = =1

Deutsche welche unter www mipa-leipzig de eingesehen werden kann

Akkreditierungsstelle
D-PL-11021-01-00

Geschiftsbereich | - Werkstoffe im Bauwesen
Geschéftsbereichsleiter: Dipl.-Ing. Marko Orgass
Arbeltsgruppe 1.2 — Metallbau, Befestigungs- und Fiigetechnik

Ubereinstimmungszertifikat
Uz 1.0/ 11-001-1

Hiermit wird gemaR § 22 der Bauordnung fur Berlin -BauOBIn- bestétigt, dass das

Bauprodukt: Betonstabstahl '
Stahlsorte: B500B
Herstellverfahren: warmgewalzt und aus der Walzhitze wiarmebehandeit

Abmessungsbereich: @ 8 mm bis 32 mm

des Herstellwerkes: Celsa ,,Huta Ostrowiec" Sp. z o.0.
ul. Samsonowicza 2
PL - 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
Polen

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers und der von der bauaufsichtlich
anerkannten Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle:

Geselischaft flir Materialforschung und Priifungsanstait
fiir das Bauwesen Leipzig mbH
Hans-Weigel-StraBe 2 b, 04319 Leipzig

durchgefohrten Produktpriifung und Fremdiberwachung mit den Anforderungen der

- Technischen Regel nach Bauregelliste A Teil 1, Punkt 1.4: 2011-12
- DIN 488: 2009-08

Ubereinstimmt. Der Hersteller ist damit berechtigt, das oben genannte Bauprodukt bzw. den Lieferschein mit

dem Ubereinstimmungszeichen zu kennzeichnen.
Fur das Hersteliwerk ist fur das obengenannte Betonstahlprodukt folgendes Werkkennzeichen festgelegt:

Werknummer 1/17 (Land: 1 / Werknummer: 17)

- —

Leipzig, der)?1 .01 ‘%‘1} v’h;ci@ .

f / 1 w-| 2ig GrsH 1‘ t -‘ ‘\/‘_—/j '
/ i II _} -~ - 1 I
f e T.-. l Y Y
rof Dr.4ng. Dehn | “icoz ) I/ Dr.-Ing. Reiche
il | "

Geschafgsfuhrer Nt st Leiter der Zertifizierungsstelle

Dieses Uberainstimmungszertifikat umfasst 1 Seite.



Zertifizierungsstelle

PRUFSTELLE FUR BETONSTAHL (*E, DAk.l,‘eﬁme
PROF. DR.-ING. GALLUS REHM GmbH Akkreditierungsstelle

D-2€-18743-01-00
Fritz-Reuter-Strake 26, D-81245 Munchen
Tel : +49(0)89 - 882491 Fax +49(0)89 / 8345466
Pruefrehm@t-online.de

- EC Notified Body Nr. 0758 -

UBEREINSTIMMUNGS-
ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. BAY05-VVTB/488-017

Hiermit wird gemaR Art. 21 Abs. 1 und 4 der Bayerischen Bauordnung bestatigt, daR das

Bauprodukt: Betonstahl nach DIN 488:2009-08/2010-01
Erzeugnisform: Stabstahl | | N
Stahlisorte: B500B (1.0439)

Herstellungsverfahren:  warmgewalzt und wirmebehandelt
Nenndurchmesser: 8 bis 32 mm

des Herstellwerkes:

CMC Poland Sp. Z.o.0
Pilsudski Str. 82
42-400 Zawiercie
Polen

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolie und der von der bauaufsichtlich
anerkannten Uberwachungsstelle, Prifstelle fur Betonstahl Prof. Dr.-Ing. Gallus Rehm GmbH,
durchgefiihrten Fremdiberwachung den Bestimmungen der in der Verwaltungsvorschrift
Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB) vom 01.10.2018 Kapitel C 2 bekannt
gemachten technischen Regel DIN 488:2009-08/2010-01 entspricht.

Unter Voraussetzung einer mit den Bestimmungen (bereinstimmenden werkseigenen Produk-
tionskontrolle und einer gultigen Zertifizierung ist das Herstellwerk zur Verwendung des
Ubereinstimmungszeichens (U-Zeichen) berechtigt.

Fur das oben genannte Werk wird hiermit fir das bezeichnete Betonstahlprodukt folgendes
Werkkennzeichen festgelegt: Walzzeichen je Meter

Land Nr.: 8 Werk Nr.: 21

Dieses Ubereinstimmungszertifikat ist gultig solange die Fremduberwachung regelmaRig
durchgefthrt wird,

l&ngstens bis: 11.04.2024 BN PRUFUNG

l UBER

WACHUNG

Leiter d

Ausgestellt am 11.04.2019 ZERTIFIZIERUNG




kiwa

Partrer tor progress

Kiwa GmbH

NL MPA Bertin Brandenburg

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Reg.-Nr.: 01/ 2017 / 1

Hiermit wird gemaR § 24 der Bauordnung fiir Berlin (BauO BIn)
bestatigt. dass das

Bauprodukt: Betonstahl nach DIN 488
Erzeugnisform Betonstahl in Staben
Stahlsorte: B500B (1.0439)
Herstellungsverfahren warmgewalzt und aus der Walzhitze warmebehandelt
Nenndurchmesser: 8-32mm
des Herstellers Colakoglu Metalurji A.S

Riizgarlibahce mahallesi

Kavak sokak: No: 16, Kat: 5
34805 Kavacik, Beykoz — Istanbul
Tirkei

nach den Ergebnissen
- der werkseigenen Produktionskontrolle des

Herstellers |

- der Produktprifung durch die Kiwa GmbH.,
NL MPA Berlin Brandenburg

- der Fremduberwachung durch die Kiwa GmbH,
NL MPA Berlin Brandenburg

den Anforderungen der DIN 488-2:2009-08, DIN 488-6:2010-01 sowie DIN 488-1:2009-08
gemal Ifd. Nr. 1.4 1 der Bauregelliste A Teil 1 entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt. das oben aufgefihrte Bauprodukt mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) gem4R der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung zu
kennzeichnen.

Fir den Hersteller des oben genannten Betonstahlproduktes ist das

Herstellerkennzeichen Nr. 9 / 3 festgelegt. ——
G 8mben
A

- | /":

-~

N \\
N )
Berlin, 01.04 2017 \) | J
. / /

i.\V. Dipt.-Ing. (F Kfierer
Stellv. Leiter der Zemﬂz@_rngsséne

Erstausgabedatum: 01.04.2017



Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
Technische Universitit Miinchen BAU

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Bayerischer Bauordnung (BayBO) Artikel 23 -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
300/1 — 2020

Hiermit wird gemif Bayerischer Bauordnung (BayBO) Artikel 21, Abs. 4, Satz | bestlitigt, dass das

Bauprodukt Betonstabstahi B500B
warmgewalzt und aus der Walzhitze wdrmebehandelt
Nenndurchmesser 6 bis 28 mm

der Firma Feralpi Siderurgica S.p.A.
Via Carlo Nicola Pasini, 11
| - 25017 Lonato del Garda (Brescia)

Herstellwerk wie oben
Werkkennzeichen: 4/5

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustoffe, durchgefiihrten Fremdilberwachung den Bestimmungen der in den

Bayerischen technischen Baubestimmungen (BayTB)
Ausgabe Oktober 2018, Kapitel C 2.1.3,
bekannt gemachten technischen Regeln

DIN 488-2:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Zusttzlich gilt:
DIN 488-1:2009-08

entspricht.

Das Zertifikat ist gliltig bis 31.12.2024

Miinchen, 02.01.2020

v//l;r.-lug. Bernd Wallner

(Stv. Leiter Zertifizierungsstelle)

MPA TUM F 04/07-03/01-03




Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
Technische Universitit Miinchen BAU

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Artikel 23 der Bayerischen Bauordnung -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
1203/1 — 2020

Hiermit wird gemiB Séchsischer Bauordnung (SéchsBO) § 23, Abs. 1 bestitigt, dass das

Bauprodukt Betonstabstahl B500B
warmgewalzt und aus der Walzhitze wirmebehandeit
Nenndurchmesser 8 bis 40 mm

der Firma ESF

Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Grdbaer StraRe 3
01591 Riesa

Herstellwerk wie oben
Werkkennzeichen: 1/26

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustoffe durchgefiihrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der in den

Siichsischen Technischen Baubestimmungen

Eingefithrt am 15.12.2017, Kapitel C 2
bekannt gemachten technischen Regeln
DIN 488-2:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Zusitzlich gilt:
DIN 488-1:2009-08
entspricht.

Das Zertifikat ist giiltig bis 31.12.2024

Miinchen, 02.01.2020
Dr.-Ing. Bernd Wallner
(Stv. Leiter Zertifizierungsstelle)

MPA TUM F 04/07-03/01-03




Zertifizierungsstelle .
PRUFSTELLE FUR BETONSTAHL (| DAKKS

Dautsche
PROF. DR.-ING. GALLUS REHM GmbH Aduederungsstei

Fritz-Reuter-Strafte 26, D-81245 MUnchen
Tel.; +49(0)80 / 882491 - Fax: +49(0)89 / 8345466
Pruefrehm@t-online.de

- EC Notifled Body Nr. 0758 -

UBEREINSTIMMUNGS-
ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. BAY05-VVTB/488-152

Hiermit wird gemaR Art. 21 Abs. 1 und 4 der Bayerischen Bauordnung bestétigt, dafd das

Bauprodukt: Betonstahl nach DIN 488:2009-08/2010-01
Erzeugnisform: Stabstahl
Stahlsorte: B500B (1.0439)
Herstellungsverfahren:  warmgewalzt und wérmebehandeit
Nenndurchmesser: 8 bls 28 mm

des Herstellwerkes:

Ferriere Nord S.p.A.
Zona Industriale Rivoli
33010 Osoppo (UD)
ITALIEN

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich
anerkannten Uberwachungsstelle, Priifstelle fiir Betonstahi Prof. Dr.-Ing. Gallus Rehm GmbH,
durchgefiihrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der in der Verwaltungsvorschrift
Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB) vom 01.10.2018 Kapitel C 2 bekannt
gemachten technischen Regel DIN 488:2009-08/2010-01 entspricht.

Somit ist das Herstellwerk berechtigt, das Bauprodukt mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) geman der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Fir das oben genannte Werk wird hiermit fiir das bezeichnete Betonstahiprodukt folgendes
Werkkennzeichen festgelegt: Walzzeichen je Meter

Land Nr.: 4 Werk Nr.: 7

Dieses Ubereinstimmungszertifikat ist giiltig solange die Fremdiberwachung regelméfig
durchgefihrt wird,

langstens bis: 31.03.2027 g PROFUNG

' UBER

WACHUNG

Ausgestellt am 28.03.2022 ZERTIFIZERUNG




Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
Technische Universitit Miinchen BAU

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Artikel 23 der Bayerischen Bauordnung -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
1071/1 - 2020

Hiermit wird geméB § 23 Abs. 1, der Brandenburgischen Bauordnung bestitigt, dass das

Bauprodukt Betonstabstahl B500B
warmgewalzt und aus der Walzhitze wiarmebehandelt
Nenndurchmesser 10 bis 40 mm

der Firma H.E.S.

Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH
Wolfgang-Kiintscher-Strafe 18
16761 Hennigsdorf

Herstellwerk wie oben
Werkkennzeichen: 1/9

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustoffe durchgefiihrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der in den

Brandenburgischen Technischen Baubestimmungen
vom 31. August 2017, Kapitel C 2
bekannt gemachten technischen Regeln
DIN 488-2:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Zusitzlich gilt:

DIN 488-1:2009-08
entspricht.

Das Zertifikat ist giiltig bis 31.12.2024

Miinchen, 02.01.2020 e NN LY .
Dr.-Ing. Bernd Wallner
(Stv. Leiter Zertifizierungsstelle)

MPA TUM F 04/07-03/01-03




Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
Technische Universitit Miinchen BAU

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Artikel 23 der Bayerischen Bauordnung -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
1071/2 - 2020

Hiermit wird gemaf § 23 Abs.1, der Brandenburgischen Bauordnung bestitigt, dass das

Bauprodukt Betonstabstahl B500B
warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser 6 bis 10 mm

der Firma H.E.S.

Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH
Wolfgang-Kiintscher-Strafe 18
16761 Hennigsdorf

Herstellwerk wie oben
Werkkennzeichen: 1/9

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustoffe durchgefiihrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der in den

Brandenburgischen Technischen Baubestimmungen
vom 31. August 2017, Kapitel C 2
bekannt gemachten technischen Regeln
DIN 488-2:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Zusitzlich gilt:

DIN 488-1:2009-08
entspricht.

Das Zertifikat ist giiltig bis 31.12.2024

Miinchen, 02.01.2020 /}
Dr.-Ing. Bernd Wallner

(Stv. Leiter Zertifizierungsstelle)

MPA TUM F 04/07-03/01-03



, Versuchsanstalt fiir Stahl, Holz und Steine
: ‘ ( I T (Amtliche Materialpriifungsanstalt)
' Karlsruher Institut fiir Technologie (KIT)
Karlsruher Institut fir Technologie Kaiserstraﬂe 12, 76131 KarlsrUhe
VERSUCHSANSTALT

Leitung: Univ.-Prof. Dr.-Ing. P. Dietsch und Univ.-Prof. Dr.-Ing. T. Ummenhofer FUR STAHL HOLZ & STEINE

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
(Reg.-Nr. VAS-00289-4)

Gemal § 23 der Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBO) vom 5. Mérz 2010, zuletzt ge-
andert am 18. Juli 2019, wird bestatigt, dass das

Bauprodukt: Betonstabstahl

B500B
warmgewalzt und aus der Walzhitze wiarmebehandelt

Durchmesser: 8 mm bls 40 mm

des Herstellers: ICDAS Celik Enerji Tersane ve Ulasim Sanayl A.S.
Mahmutbey Mahallesi Dilmenler Caddesi 20
34218 Bagcilar/lstanbul
Tiirkei

hergestellt im Werk: ICDAS Celik Ener]i Tersane ve Ulasim Sanayi A.S - Biga Tesislerl
17950 Biga-Canakkale
Tiirkei

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers und der von der
bauaufsichtlich anerkannten Uberwachungsstelle BWUO02

Versuchsanstalt fiir Stahl, Holz und Steine
Karlsruher Institut fiir Technologie (KIT)
D - 76128 Karlsruhe

durchgefiihrten Erstpriifung und Fremdiberwachung den Bestimmungen der
- DIN 488-2:2009-08 in Verbindung mit DIN 488-1:2009-08 und DIN 488-6:2010-01

in den genannten Fassungen entspricht.

Verwendungshinweis: Fir das oben genannte Bauprodukt und Hersteliwerk wird folgendes
Werkkennzeichen festgelegt: 9/72

Geltungsdauer: 15.12.2026
Karlsruhe, am 16.12.2021

Leiter der Zertifizierungsstelle

— — R S e N SIL Y

| Sl =T "

Univ.-Prof, Dr.-Ing. T. Utimenhofer



Materials Testing L.aboratory MPA
m for Construction Engineering BAU

Technische Universitat Miinchen

Testing, Surveillance and Certification Body
- officially recognized according to “Baycrische Bauordnung” (BayBO), article 23 -

CERTIFICATE of

CONFORMITY
2335/1 - 2020

According to “Bayerische Bauordnung” (BayBO), article 21 par. 4, no. | herewith is certified that

the building product Reinforcing steel bars B500B
hot rolled and heat-treated
Dlameter 8 to 16 mm

of the company ITON SEINE S.A.S
Quai de Seine
78270 Bonniéres-sur-Seine
Frankreich

plant see above
factory reference number: 3/9

considering the results of the factory production control and the results of the cxternal surveillance
by MPA BAU department “Building Materials™ satisfies the requirements in the

»Bayerische technische Baubestimmungen* (BayTB)
edition October 2018, chapter C 2.1.3,
announced technical rules
DIN 488-2:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Additionally is valid:

DIN 488-1:2009-08

The certificate is valid until 31.12.2024

Munich, 02.01.2020 .
Dr.-Ing. Bernd Wallner

(Deputy Head of Certification Body)

MPA | UM F 04/07-03/01-03



LERTIFIKAT

Anerkannte Stelle Nr. BER18

Kiwa GmbH
MPA Berlin Brandenbury
itastrate 5

[ ¢4 0V80 467 Y6 ey
Fax =45 030 467 781 12
www kiwa.de

e
(onus, kiwa¥
Akkredinerungsstelle

D ZE 11217 01 00

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
Reg.-Nr.: 18 /2020 / 1

Fiermit wird gemafs § 22 Absatz 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) bestatigt dass das

Batiprodukt Betonstahl nach DIN 488 Teil 2
Erzeugnisforny Betonstahl in Stében

Stanisorte B500B gerippt (1.0439).
Herstellungsverfanren warmgewalzt und wassergekhit
Nenndurchmesser 8-32mm

Lech-Stahlwerke GmbH
Herstellwerk: Industriestrafie 1
86405 Meitingen-Herbsthofen

- der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers
nach den Ergebnissen - der Produktpriifung durch die Kiwa GmbH, MPA Berlin Brandenburg
- der Fremduberwachung durch die Kiwa GmbH, MPA Berlin Brandenburg

den Bestimmungen der DIN 488-1:2009-08. DIN 488-2:2010-01 sowie DIN 488-6:2009-08 und
der MVV TB Teil C 2.1 3.1 entspricht

Der Hersteller ist somit berechtigt, das oben aufgefuhrte Bauprodukt nit dem Uberein-
stimmungszeichen {U-Zeichen) gemafl der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung zu
kennzeichnen

Flr das Herstellwerk des oben genannten Betonstahlproduktes ist das
Werkkennzeicher Nr. 1/22 festgelegt

Beriin. den 04 Dezember 2020

= = =
iV Dipl-ing FHY U Regtagg =
Stellv Letter ger Z.emfizi‘e;\u'|;'1$:né!ie

Die Varoffentlichung des Zertifikates ist gestattet

Giiltig ab 051262 Erselzt

Gultg bis g ety Erstausyahe

Anzahi Seiten



Zertifizierungsstelle
PRUFSTELLE FUR BETONSTAHL 4
PROF. DR.-ING. GALLUS REHM GmbH (( DAKKS
Fritz-Reuter-Strake 26, D- Manch Akkreditierungsstelta
Tel: +49(o?:9e/rae$; - Fax: ilf;:g)se e .
Pruefrehm@t-online.de

- EC Notified Body Nr. 0758 -

UBEREINSTIMMUNGS-
ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. BAY05-VVTB/488-0042

Hiermit wird gemaR Art. 21 Abs. 1 und 4 der Bayerischen Bauordnung bestitigt, daR das

Bauprodukt: Betonstahl nach DIN 488:2009-08/2010-01
Erzeugnisform: Stabstahl
Stahisorte: B500B (1.0439)
Herstellungsverfahren:  warmgewalzt und wiirmebehandelt
Nenndurchmesser: 8 bis 28 mm

des Herstellwerkes:

NERVACERO S.A.
Barrio Ballonti, S/N
48510 Valle de Trapaga
Vizcaya (Spanien)

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich
anerkannten Uberwachungsstelle, Prifstelle fir Betonstahl Prof. Dr.-Ing. Gallus Rehm GmbH,
durchgefiihrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der in der Verwaltungsvorschrift
Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB) vom 01.10.2018 Kapitel C 2 bekannt
gemachten technischen Regel DIN 488:2009-08/2010-01 entspricht.

Unter Voraussetzung einer mit den Bestimmungen tbereinstimmenden werkseigenen Pro-
duktionskontrolle und einer giiltigen Zertifizierung ist der Hersteller zur Verwendung des Uber-
einstimmungszeichens (U-Zeichen) berechtigt.

Fur das oben genannte Werk wird hiermit fur das bezeichnete Betonstahiprodukt folgendes
Werkkennzeichen festgelegt: Walzzeichen je Meter

Land Nr.: 7 Werk Nr.: 18

Dieses Ubereinstimmungszertifikat ist gliltig solange die Fremdiiberwachung regelméafig
durchgefuhrt wird,

langstens bis: 12.12.2023 B PROFUNG

l UBER

WACHUNG

Ausgestellt am 01.07.2019 ZERTIFIZIERUNG




!

Anerkannte Stolle Nr. BER18

LERTIFIKAT

Kiwa GmbH

MPA Berlin Brandenburg
Voltastralte 5

13355 Berlin

Tel +49 (0)30 467 761-0
Fax +48 (0)30 467 761-10
www.kiwa.de

Geschéfisfuhrer:
Prol Dr Roland Hull

QMF Z A 101 c-3/R 0

(( DAKKS
gfr:zzr:erungss!elle l wa

D-2E-11217-01.00

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
Reg.-Nr.: 03 /2019 /1

Hiermit wird gemaf § 23 Abs. 1 der Bauordnung fiir Berlin (BauO Bin) bestatigt, dass das

Bauprodukt: Betonstahl nach DIN 488 Teil 2

Erzeugnisform: Betonstahl in Stabe

Stahisorte: B500B (1.0439)

Herstellungsverfahren:  Warmgewalzt und aus der Walzhitze nachbehandelt (Tempcore)
Nenndurchmesser: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm und 32 mm

SPA Tosyali Algerie Iron Steel Industry Algeria
. Pole Economique Bethioua witaya d'oran
RIEEES Mgt BP 175 Bethioua — Oran
Algeria

- der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers
nach den Ergebnissen: - der Produktprifung durch die Kiwa GmbH, MPA Berlin Brandenburg
- der Fremduberwachung durch die Kiwa GmbH, MPA Berlin Brandenburg

den Bestimmungen der DIN 488-1:2009-08, DIN 488-2:2010-01 sowie DIN 488-6:2009-08 und der
MVV TB Teil C 2.1.3.1 entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, das oben aufgefihrte Bauprodukt mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gemdaR der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung zu
kennzeichnen.

Fur das Herstellwerk des oben genannten Betonstahiproduktes ist das
Werkkennzeichen Nr. 9/87 festgelegt.

Berlin, den 20.12. 2019

Stellv Leiter der Zertifizier gyt

Die Verdffentlichung des Zertifikates ist gestattet

\“““--__- = /
Glltig ab 0101 2020 Ersetzt
Gilltlg bis unbegrenzt Erstausgabe 01 01 2020

Anzahi Seiten 1



Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
Technische Universitit Miinchen BAU

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Bayerischer Bauordnung (BayBO) Artikel 23 -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
462/1 — 2020

Hiermit wird gem#B Bayerischer Bauordnung (BayBO) Artikel 21, Abs. 4, Satz | bestitigt, dass das

Bauprodukt Betonstabstahl B500B
warmgewalzt und aus der Walzhitze warmebehandelt
Nenndurchmesser 6 bis 40 mm

der Firma Ferriera Valsabbia S.p.A.
Via Marconi 13
I - 25076 Odolo (Brescia)

Herstellwerk wie oben
Werkkennzeichen: 4/19

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolie und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustoffe, durchgefithrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der in den

Bayerischen technischen Baubestimmungen (BayTB)
Ausgabe Oktober 2018, Kapitel C 2.1.3,
bekannt gemachten technischen Regeln

DIN 488-2:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Zusitzlich gilt:

DIN 488-1:2009-08

entspricht.

Das Zertitikat ist giiltig bis 31.12.2024

Miinchen, 02.01.2020 e TN e
Dr.-Ing. Bernd Wallner
(Stv. Leiter Zertifizierungsstelle)

MPA TUM F 04/07-03/01-03



Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen MPA
Technische Universitit Miinchen BAU

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Bayerischer Bauordnung (BayBO) Artikel 23 -

UBEREINSTIMMUNGS-

ZERTIFIKAT
462/1 - 2020

Hiermit wird gemiB Bayerischer Bauordnung (BayBO) Artikel 21, Abs, 4, Satz 1 besttitigt, dass das

Bauprodukt Betonstabstahl B500B
warmgewalzt und aus der Walzhitze wérmebehandelt
Nenndurchmesser 6 bls 40 mm

der Firma Ferriera Valsabbia S.p.A.
Via Marconi 13
| - 25076 Odolo (Brescla)

Herstellwerk wle oben
Werkkennzelchen: 4/19

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU,
Abteilung Baustoffe, durchgefihrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der in den

Bayerischen technischen Baubestimmungen (BayTB)
Ausgabe Oktober 2018, Kapitel C 2.1.3,
bekannt gemachten technischen Regeln

DIN 488-2:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Zusitzlich gilt:

DIN 488-1:2009-08

entspricht,

Das Zertifikat ist gliltig bis 31.12,2024

Miinchen, 02.01.2020

Dr.-Ing. Bernd Wallnor
(Stv. Leiter Zertifizierungsstelle)

MPA TUMF 04/07-03/01-08



